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Puukaasulla koraételtiin

Veijo Kauppinen'

Sotien vilissd syntynyt kirjoittaja muistaa hyvin ko-
tia ldhelld sijainneen linjuriaseman kuskien puuhai-
lut hikiponttdjensi kanssa ja kuuli sivusta heiddn
keskustelujaan. Pilkkeiden sytyttdmiseen kdytettyjad
erikoistikkujakin heltisi joskus nuorison kyseenalai-
siin leikkeihin.

Ajoneuvojen puukaasutekniikan taustalla olivat

Kotimainen valmiste. Korkealaatuinen ja huo-

saksalaisen ja ranskalaisen metalliteollisuuden ma- kea kiytdssi. Toimii lehtipuilla. Vetokyky

ik la ki 1 kokoi 1l hyvi. Sopii kaikkiin kuorma- ja linja-autoihin
suunikaasulla kiytetyt valtavankokoiset teollisuus- seké traktoreihin, Joissa on sihkdsytytys,
moottorit. Seka antrasiittihiilen kaasutustekniikalla Otson voima ja varmuus on kaikkialla maassamme tunnet-

tu. Kysykdi Otson omistajilta, joita on jo ympiri Suomea.

kulkevia kulkuneuvoja ettd sihkoautoja oli nihty
jo 1800-luvulla. Erityisesti Saksassa kehitettiin rus-
kohiiltd, puujitettd tai turvetta polttavia laitteistoja,
mutta tekniikkaa hyédynnettiin my6s Ranskassa ja
Englannissa. Alan valmistajia olivat Renault, Imbert
ja Berliot. Auton mukana kulkevat kaasuttimet lii-
tettiin aluksi linja- ja kuorma-autoihin, myéhemmin
my6s kookkaisiin henkiléautoihin. WARTSILA-YHTYMA OY

Suomessa huolestuttiin mahdollisen kriisin ai- : MYVNTI
kaisesta polttoainehuollosta ja pditettiin tutkia pon- L

. .. . . Kuva 1. Otso-puukaasuttiminen ilmoitus.
tevasti kotlrna'lsen nestemiisen polttoaineen Valmlsi Kuva: Linja-auto- ja koriteollisuusmuseo
tamista. Kemian professori Gustaf Komppa tutki | qyia.
synteettisen bensiinin valmistamista kotimaisesta
raaka-aineesta. Synteettinen bensiini ei tullut laajasti kdytt66n, mutta erityisesti 1940-luvulla
juna ja vesiliikenteen rinnalle tarvittavaa, kumipy6rin tapahtuvaa henkil6- ja tavaraliikennettd
jouduttiin polttoaineen puuttuessa hoitamaan paljolti puukaasukiyttisesti.

Hikdponttdautossa ponttdon ladatut pilkkeet kaasutetaan hapettomassa tilassa. Puuhiili
palaa ensin hiilikaasuttimessa hiilidioksidiksi C + O2 — CO2 ja sen jilkeen kosketuksessa
hehkuviin hiiliin hiilimonoksidiksi CO2 + C — 2CO.

Ty6turvallisuus oli huomioitava, onhan hiké vaarallinen, myrkyllinen kaasu. Puupilkkei-
td kiytettdessd kaasun koostumus on noin 24 % hiilimonoksidia, 18 % vetyi, 4 % metaania
ja loput palamattomia aineita.

Tom Ronnbergin artikkeli Linja-autohistoriallisen seuran jdsenlehdessd Hetkussa
(1/2020) kertoo kuinka jo opiskelijana eteviksi osoittautunut kemisti ja koneenrakentaja
Harald ”Kylle” Kyrklund (1881-1965) nimitettiin vuonna 1917 Suomen Teknillisen Kot-
keakoulun professoriksi ja limp&voimalaboratorion johtajaksi. Rénnberg toteaa hinen Puo-
lustusvoimille 1920- ja 1930-luvuilla tilaustyéni tekeminsid tutkimustydn nostaneen maam-
me puun kaasutustekniikan eturintamaan. Suomen Filmiteollisuus SF jopa teki vuonna 1938

!Kirjoittaja on konepajatekniikan emeritusprofessori.
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Kuva 2. Otso-puukaasuttimen periaatepiirros. Kuva: Linja-auto- ja koriteollisuusmuseo Lavia.

lyhytelokuvan tutkimuksessa kiytetystd Fargo-kuorma-autosta. Hikikaasututkimuksia teh-
tiin TKK:n autolaboratoriossa M-B dieselmoottoreilla edelleen ainakin 1970-luvulle saakka.

Suomeen hankittiin syksylld 1928 kaksi puukaasutinkuorma-autoa, toinen Paraisten
Opylle ja toinen Puolustusministeriélle. Suomi lienee ollut ensimmiinen puukaasuttimia
kaupalliseen kdytt66n valmistanut pohjoiseurooppalainen maa, kun Hietalahden Sulkute-
lakka ja Konepaja rakensivat muutamia koekappaleita 1920-luvun lopulla.

Useat konepajamme alkoivat valmistaa puukaasuttimia, joiden valmistuksen kokonais-
mddriksi arvioidaan noin 43 000. Korroosio sy6vytti laitteita, joita oli myOs uusittava. Li-
siksi Volvo-Auto myi Suomeen vuosina 1941-1946 reilut tuhat puupilkekaasutinta. Niitd
valmistanut Wirtsild neuvotteli vuonna 1942 Volvon kanssa kuorma-autotehtaan perusta-
misesta Suomeen, mutta hanke kaatui Ruotsia vaivanneeseen materiaalipulaan.

Puukaasulla kiyvid autoja verotettiin vuodesta 1931 lihtien syksyyn 1939 saakka. Hiili-
kaasutuslaitteet kiellettiin vuonna 1942, minka jilkeen autoissa kdytettiin pelkdstddn pilketta.
Kuljettajan piti sytyttdd ilmakuivaa lehtipuuta olevat, nyrkin kokoiset pilkkeet reilusti ennen
liht6d ja puhdistaa ponttd ajon jilkeen.

Ahtamattoman kaasumoottorin teho oli noin kolmanneksen 6Sljyperiisid polttoaineita
huonompi. Hy6tysuhdetta parantava kompressori ei yleistynyt siind esiintyneiden ongelmi-
en takia. Matkustajat saatettiin mékien alla komentaa ulos autoa tyéntimain.

Muista kriisiaikojen vaihtoehtoisista polttoaineista on mainittava myds metaani, jota
erdit jiteveden puhdistuslaitokset tuottivat vuonna 1941. Pullotettuun kaasuun perustuva
menetelmd oli kuitenkin painavien pullojen takia liian raskas tullakseen laajempaa kaytt6on.
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Panu Nykinen on tutkimustensa perusteella argumentoinut, ettd sodan pula-ajan pahin puu-
te ei ollut polttoaine, vaan moninaisten koneiden ja moottoreiden tarvitsema, riittivin laa-
dukas voiteludljy.

Pontét poistuivat liikenteestimme bensiinin sddnndstelyn paityttyd vuonna 1949. Kaa-
sua voi toki nykyisin autoonsa tankata. Harrastelijat, kuten Suomen Ekoautoilijat ry:n ji-
senet, rakentavat edelleen puukaasutuslaitteistoja. Pddministeri Juha Sipilin rakentama,
vuoden 1987 El Camino eli El Kamina kulkee koivupilkkeelld. Metsdalan nykyisten asian-
tuntijoiden yleinen kasitys kuitenkin on, ettei sota-ajan kuljetukset pelastaneesta tekniikasta
eniid olisi uuden kriisitilanteen ratkaisijaksi.
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